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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
IDROLINA NR.1

1)CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO IDROLINA: NR.1
2)NUMERO DI TIPO: lotto nr.

3)USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE, CONFORMEMENTE A
EN 934-3:2009+A1:2012

ADDITIVO AERANTE /FLUIDIFICANTE A PARITA’ DI CONSISTENZA
PER MALTE PER OPERE MURARIE

4)NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE:

ARDEA SRL
VIA ETTORE BENINI,40
47121 FORLI’
ITALIA

0)SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA
PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE 2+

7)ORGANISMO NOTIFICATO: MTIC INTERCERT SRL PDF CERTIFICATO DEL
CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA N.0068-CPR-032/2012 REV.1
DEL 26-2-2015 IL QUALE HA RILASCIATO IL CERTIFICATO DEL CONTROLLO
DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA FONDANDOSI SUI SEGUENTI ELEMENTI:
a) ISPEZIONE INIZIALE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE E DEL
CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA;

b) SORVEGLIANZA,VALUTAZIONE E VERIFICA CONTINUA DEL CONTROLLO
DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA.
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9) PRESTAZIONE DICHIARATA : Specifica armonizzata a
UNI EN 934-3:2009+A1:2012

descrizione

valore

Contenuto di alcali
UNI EN 934-1:2008

1.52+0.02

Comportamento alla corrosione
UNI EN 934-1:2008

Contiene solo componenti annessi alla tab.A1l

Contenuto di cloruro
UNI EN ISO 1158:1999

<0.05%

Determinazione del contenuto d’aria della malta
fresca
UNI EN 1015-7:2000

Contenuto totale aria
Al = 17+3%

Determinazione del tenore di cloruri solubili in
acqua
UNI EN 480-10:2009

<0.05

Contenuto d'aria dopo miscelazione
prolungata UNI EN 1015-7 :2000

Contenuto totale d’aria dopo miscelazione
prolungata
< Al+5% e 2A1-5%

Riduzione di acqua per la consistenza normalizzata
UNI EN 480-13:2011

Riduzione d’acqua per la consistenza normalizzata
> 8% in massa

Resistenza a compressione a 28 d
UNI EN 1015-11:2007

Sia sulla miscela con dosaggio minimo e massimo
> 70% della miscela di controllo

Contenuto di aria dopo 1 h di attesa

> Al-3%

10) la prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 € conforme alla prestazione

dichiarata al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva

del fabbricante al punto 4.

Forli

ARDE A srl
Legale rappresentante
Rino Mingarini
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